UNITEX SW light Duro

Nachtragliche Montage an Wande, Keller- und Tiefgaragendecken
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DI-dk, WI-dk

Mehrschicht-Dammplatte bestehend aus Steinwolle, einseitig beschichtet mit
einer hochfesten, feuchte-, kratz- und abriebfesten zementgebundenen Holzwolle.
Nicht brennbar. Kanten AK-99 stumpf allseitig.
WW-C/2-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-C5(10)20-TR5-CI3

Technische Werte Kennwerte Produkt Wert Norm Zertifikat
Wiarmeleitfahigkeit Aow W/mxK = Steinwolle 0.035 EN 13162
Bemessungswert
Aow  W/mxK | Duro-S 0.150 | EN 13168
Aow W/mxK = Duro-P 0.240 EN 13168
Warmeleitfahigkeit Ao W/mxK = Steinwolle 0.034 EN 13162
Ao W/mxK  Duro-S 0.140 EN 13168
Ao W/mxK | Duro-P 0.230 EN 13168
Dampfdiffusionswiderstand | Steinwolle ~1  DIN 4108-4
Duro-S 2-5 DIN 4108-4
Duro-P ~54 DIN 4108-4
Brandverhalten UNITEX SW light Duro A2-s1,d0  EN 13501-1
Druckspannung CS(10) kPa UNITEX SW light Duro =20 EN 13168
Zugfestigkeit senkrecht kPa UNITEX SW light Duro = EN 13168
zur Plattenebene
Sortiment Art. Nr. Typ Dicke Format Nutzmal3 R-Wert (bw) R-Wert (Ap) Gewicht Palette Palette
mm mm mm m2K/W m2K/W ~kg/Platte  Stiick m?
w o A e @ o
o S e o 2 o
a a a 8 8 a
6260503 50/2 10+40 1000 x 600 1.210  1.185  1.247 1.219 6.00 10.02 88 52.80
626 060 3 60/2 10+ 50 1000 x 600 1.496  1.471  1.542 1.514 6.48 10.50 72 43.20
6260753  75/2 10+ 65 1000 x 600 1.924  1.899 1983 1.955 7.20  11.22 60 36.00
6261003  100/2 10+ 90 1000 x 600 2.638  2.613  2.718 2.690 8.40 12.42 44 26.40
6261253  125/2 10+ 115 1000 x 600 3.353  3.328 3.453  3.425 9.60 13.62 36 21.60
6261503  150/2 10+ 140 1000 x 600 4.067  4.042 4189 4161 10.80 14.82 30 18.00
6261753  175/2 10+ 165 1000 x 600 4781 4756 4924 4896 12.00 16.02 26 15.60
6262003  200/2 10+ 190 1000x 600 5.496 5471 5.659 5631 13.20 17.22 22 13.20
6262253  225/2 10+ 215 1000 x 600 6.210  6.185 6.395 6.367 14.40 18.42 20 12.00
6262503 250/2 10+ 240 1000 x 600 6.924  6.899 7130 7102 15.60 19.62 18 10.80
6262753  275/2 10+ 265 1000 x 600 7.638 7.613  7.865 7.837 16.80 20.82 16 9.60
6263003 300/2 10+290 1000 x 600 8.353 8.328 8.600 8.572 18.00 22.02 14 8.40
Kanten- Standard Optionen
bearbeitung Alle Duro-P Oberflachen verfiigen (iber eine 2mm Fase
Um sichtbare Niveauunterschiede zwischen den Platten zu minimieren,
empfehlen wir lhnen folgende Kantenbearbeitung: AK-01
AK-99 AK-01

Stumpf allseitig

Fase allseitig

Oberflachen
Anstriche
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Produkt- und Verarbeitungshinweise

Nachtragliche Montage

Dokumente

Folgende Dokumente sind integrierender Bestandteil der Produkt- und Verarbeitungshinweise:
- Produktdatenblatter

— Leistungserklarungen (DoP)

- Verlege- und Bohrpléne fiur die nachtragliche Montage

Die obgenannten Dokumente finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage

Anwendungs-
bereich

Fir eine nachtragliche Montage auf Decken und Wénde der folgenden Produkte:

— UNITEX SW KD light A2 Typ 2 — UNITEX SW KD light Typ 3 — UNITEX P-EPS KD Duro
— UNITEX SW KD light Typ 2 — UNITEX L-EPS B KD Typ 2 - UNICEM A2

— UNITEX SW KD light Duro — UNITEX L-EPS B Typ 2 - UNICEM

— UNITEX SW light A2 Typ 2 — UNITEX L-EPS KD Typ 2 — UNICEM Oeko A2

— UNITEX SW light Typ 2 — UNITEX L-EPS KD Duro — UNICEM Oeko

— UNITEX SW light Duro — UNITEX L-EPS Typ 2

Planung

Auf Basis unseres breiten und tiefen Produktesortiments mit verschiedenen Dammstoffen, Oberflachen
mit unterschiedlichen Eigenschaften, Kantenbearbeitungen, allen RAL-/NCS-Farbténen sowie Zubehore
haben wir die Mdglichkeit, individuelle und auf Ihr Objekt optimierte Ddmmsysteme und -I&sungen fur
Neubauten und Sanierungen anzubieten. Wir freuen uns auf lhre Kontaktaufnahme und beraten Sie gerne
auch vor Ort.

Die Eignung oder Anwendungsbereiche unserer Produkte kénnen je nach Objekt, der Konstruktion, der
Raumnutzung sowie weiteren Rahmenbedingungen unterschiedlich sein. Wir empfehlen Ihnen deshalb
eine vorgéngige Prifung der Anforderungen u.a. an den Brandschutz sowie den energetischen, akusti-
schen und bauphysikalischen Vorgaben durch geeignete Fachpersonen oder unsere Dietrich Fachberater.

Auf Grund von méglichen Brandschutz-Anforderungen sowie thermischen und feuchtigkeitsbedingten
Einflissen empfehlen wir eine durchgehende Befestigung aus Metall, welche sémtliche Schichten der
Platten mechanisch mit der Betondecke verbindet. Eine Klebemontage ohne mechanische Befestigung
wird nicht empfohlen. Dietrich lehnt diesbezlglich jegliche Haftung ab.

Oberflachen
Anstriche
Verputze

dietrich

Differenzen in der Oberflachenstruktur sowie der Farbe innerhalb wie auch zwischen den Oberflachen der
Platten sind normal und ergeben sich aus dem Herstellungsprozess sowie der Verwendung naturlicher
Rohstoffe. Bei der Oberflache Grauzement kénnen innerhalb wie auch zwischen den Platten erhebliche
Farbunterschiede auftreten. Bei Grauzement gebunden Platten ohne Anstrich erscheint zudem die Fase
auf Grund der seitlich angeschnittenen und damit sichtbaren Holzwolle optisch heller als die Oberfléche.
Bei optisch erhéhten Anspriichen, wie z.B. einer farblich einheitlichen Oberflache istin der Ausschreibung
eine Egalisierung oder ein Anstrich zwingend vorzusehen.

UNITEX Mehrschicht-Dammplatten sowie UNICEM Leichtbauplatten bis Dicke 300 mm sind in WeiB3 sowie
allen RAL oder NCS Farben lieferbar, bei gefasten Kanten betrdgt die maximale Dicke fur Anstriche
200 mm. Das bauseitige einfarben der Platten wird durch Dietrich nicht empfohlen, da unsachgemaBer
Farbauftrag die akustische Wirkung beeintrachtigt und/oder sich die Platten verziehen kénnen.

Fir die nachtrédgliche Montage optimierte UNITEX Mehrschicht-Dédmmplatten oder UNICEM Leicht-
bauplatten eignen sich nur bedingt fiir das nachtrégliche Verputzen. Fir eine eventuelle Ausfihrung sind
ausschliesslich die Verarbeitungsrichtlinien und Garantiebedingungen des Putzherstellers massgebend.
Dietrich lehnt jegliche, diesbezigliche Haftung ab.
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Vorarbeiten

Vor Montagebeginn ist zu prifen und sicherzustellen, dass der Montagebereich trocken ist und auch wéh-
rend der sowie nach der Montage kein Wasser eindringen kann.

In den Wintermonaten ist darauf zu achten, dass die Raumtemperatur so begrenzt wird, dass wahrend und
nach der Montage kein Kondensat entstehen kann.

Um Unebenheiten in der Oberfliche der Platten zu vermeiden, sind gréssere Uberzédhne oder lose Be-
standteile des Untergrundes vor der Montage zu entfernen, nicht ebene Untergriinde sind entsprechend
auszugleichen.

Alle Staub, Nésse, Feuchtigkeit oder Hitze erzeugenden Arbeiten sind vor der Montage der Platten auszu-
fihren

Anlieferung

Die Lieferung erfolgt auf doppelt gestapelten Paletten mit Sattel- oder Anhéngerzug, auf Anfrage auch mit
Solo-LKW. Es ist grundsétzlich der Kunde (Empfanger bzw. in Auftrag handelnde Dritte) fur die Baustel-
len-/Lagerlogistik verantwortlich. Hierzu zahlen u.a. ausreichende Platzverhaltnisse fir die Entladung
(mind. 25 x 8 Meter bei Sattelzug und Mitnahmestapler) sowie geeignete Flachen zur Lagerung der Wa-
ren, befahrbare Zuwegung, geniigend Personal zur Warenannahme/Entladung vor Ort, Genehmigungen
zur Einfahrt und/oder Entladung etc. Auf Anfrage kénnen Hebebiihne, LKW-Kran oder Mitnahmestapler
kostenpflichtig zur Verfligung gestellt werden.

Lagerung Die Originalverpackung bietet keinen Schutz gegen Witterung. Die Ware muss auf der Baustelle vor
Nasse, Feuchtigkeit und Verschmutzung geschitzt sowie eben und sachgerecht gelagert werden.
Um thermisch- oder feuchtigkeitsbedingte Massanderungen wie Schwinden oder Quellen der Platten zu
minimieren, empfehlen wir die Platten unter den spé&teren klimatischen Bedingungen offen zu lagern (Ak-
klimatisation). Da Holzwolle eine hohe Sorptionsfédhigkeit von Feuchtigkeit besitzt, sind kleinere Massén-
derungen auch nach der Montage méglich. Hierbei handelt es sich um eine normale physikalische Reak-
tion und keinen Mangel, so dass keine Gewéhrleistungsanspriche bestehen.
Montage Fir Bearbeitung und Montage der Platten empfehlen wir folgende Werkzeuge:
— Tisch- oder Handkreissdge mit Fihrungsschiene und Sdgeblatt aus Hartmetall
— Bohrmaschine mit Betonbohrer @ 6 oder 8 mm je nach Befestigungsmaterial. Die Lécher in Voll- und
Backstein sollten ohne Schlagfunktion gebohrt werden, da ansonsten die Haftung des Befestigungs-
materials reduziert wird.
— Kronenbohrer fir runde Ausschnitte
— Fir Schrauben: Akkuschrauber (kein Schlagschrauber!) mit Einsatz Torx T30.
Fir Schlagdibel: dafir geeignete Hammer.
- Teleskopstitze
Bei der Bearbeitung und Verlegung der Platten empfehlen wir das Tragen einer personlichen Schutzaus-
ristung PSA gem. den Empfehlungen der BG Bau.
Die Platten sind geméf den Verlege- und Bohrplanen auf dem vollflachigen und trockenen Untergrund zu
verlegen und satt zu stof3en. Dietrich empfiehlt die Positionen der Schrauben vorgéangig auf den Platten zu
markieren.
Das Befestigungsmaterial sollte bindig auf der Oberflache anliegen und nicht in die Deckschicht einge-
zogen werden. Das geeignete Befestigungsmaterial und die bendtigte Lénge fir Beton finden Sie im
Kapitel Befestigungen sowie auf unserer Webseite.
Unter thermisch- oder feuchtigkeitsbedingten Einflissen verzogene Platten sind seitenverkehrt zu lagern.
Sollte sich keine Anderung in den Normalzustand ergeben, sind die Platten nicht zu verarbeiten und un-
sere Verkaufsberater zu kontaktieren.
Wahrend und nach der Montage sollten die Platten keiner raschen Bauaustrocknung mittels Kalt- und
Warmluftgeblasen oder Luftentfeuchtern mit groBer Leistung ausgesetzt werden.
Vor Abgabe des Gewerks bzw. vor dem Auftrag von Farbe sollten die Platten ohne Druck auf die Oberfla-
che mittels Staubsauger von losen Holz- und Zementpartikeln gereinigt werden.
Beratung Bei Fragen oder Unsicherheiten in Zusammenhang mit unseren Produkten oder deren Verarbeitung sowie
Lésungen bei speziellen Konstruktionen und Anwendungen beraten Sie unsere Mitarbeiter gerne.
AGB Samtliche Publikationen erfolgen ohne Ausnahme gemafB den Bestimmungen und Einschréankungen in
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unseren allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB)
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